KARTA BEZPEEGNOSTNYCH UDAJOV
v sulade s Nariadenim EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Obchodny nazov: ULTRATON lasur
Datum vydania: 02.08.19. Revizia: 1

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator produktu:

Obchodny nazov:. ULTRATON lasur
1.2. Relevantné identifikované pouzitia zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju:
- Identifikované pouzitie Na upravu a ochranu v8etkych druhov tvrdého a makkého dreva.
zmesi: Neobsahuje biocidy, je vhodny aj pre interiér.
- Pouzitia, ktoré sa neuvedené
neodporucaju:
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov:
- Distributor: Painthouse, s. r. 0.
- Vyrobca Chromos-Svjetlost d.o.0., LuZani, Chorvatsko
Adresa: Painthouse, s.r. 0., Tel. +421 911 501 555

Turie 539, 013 12 Turie,
ICO: 47574291
Osoba zodpovédna za vypracovani email: painthouse@painthouse.sk
bezpecnostniho listu:
1.4. Nudzové telefénne cislo:
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC) Telefén + 421 2 5477 4166

24-hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych
intoxikaciach

Fax

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikacia zmesi:

Zmes nespina kritéria pre klasifikaciu ako nebezpeéna podla klasifikaénych pravidiel nariadenia
(ES) €. 1272/2008 (CLP).

Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢.1272/2008 (CLP):

Flam. Lig. 3 H226

STOT SE 3 H336
EUH 066
EUH 208

2.2. Prvky oznac€ovania:

Nazov: ULTRATON lasur

Vystrazné piktogramy:

Vystrazné slovo: Pozor

Viystrazné upozornenia: H226 Horlava kvapalina a pary.

H336 Mb&ze spbsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Bezpecnostne upozornenia: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov,
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iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia.
Nefajcite.

P261 Zabrarite vdychovaniu par/aerosoélov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné
okuliare/ochranu tvare.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s narodnymi
predpismi.

Dalsie prvky oznacovania: EUH 066 Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysudenie
alebo popraskanie pokozky.
EUH 208 Obsahuje butanon-oxim a kobaltium-bis(2-
etylhexanoat). Méze vyvolat alergicku reakciu.

2.3 Ina nebezpeénost’: neuvadza sa

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

Latky: L] Zmesi:

CAS/ Klasifikacia podFa nariadenia
EINECS/ REACH ¢islo %  Nazov zlozky (ES) P 7912008
EU INDEX )
64742-48-9/ uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, gl.?g.r leg és HH:32§§
919-857-5/ 01-2119463258-33 20 - 40 | izoalkany, cyklicke, (<2%
. Asp. Tox 1 H304
- aromaty) EUHO066
160875-66-1/ i
4 i <1 poly(oxy-1,2-etandiyl), a-(2- Acute Tox. 4 H312
propylheptyl)-w-hydroxy- Eye Dam. 1 H318
96-29-7/ ,(A:?lz(t;é?l'ox 4 :zi
202-496-6/ 01-2119539477-28 <0,2 | butanén-oxim Eye Dam '1 H318
616-014-00-0 Skin Sens. 1 H317
136-52:7 Byelme 2 310
_250- B L s . ye Irrit.
205-250-6/ <0,2 kobaltium-bis(2-etylhexanoat) Repr. 1 H360

Aquatic Chronic 3 M=1  H412

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1. Opis opatreni prvej pomoci:
Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ak priznaky pretrvavaja, vyhladajte lekarsku pomoc.

Po vdychnuti: Pri nadychani postihnutého preneste na Cerstvy vzduch. Ak sa
objavia priznaky, vyhladajte lekarsku pomoc.
Po kontakte s koZou: Odstrarte zasiahnuté obleCenie a obuv. Zasiahnutu pokozku umyte

vodou a mydlom. Ak sa objavia priznaky, vyhladajte lekarsku pomoc.
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Po kontakte s o¢ami: Umyte si ruky a Cistymi prstami roztvorte vieCka a vyplachujte odci
vodou. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.
Po poziti: Nevyvolavajte zvracanie, usta dokladne vyplachnite vodou. Ak sa

objavia priznaky, vyhladajte lekarsku pomoc.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené:

Po vdychovani: Citlivé osoby mbézu spdsobit bolest hlavy, zavraty.

Po kontakte s pokoZkou: | Citlivé osoby mbzZe spdsobit’ s€ervenanie, dusenie.
Pri zasiahnuti oCi: Pri priamom kontakte, s€ervenanie, dusenie

Po poziti: Nevolnost, zvracanie.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:
V pripade prevozu do nemocnice ukazte lekarovi tuto kartu bezpeénostnych udajov alebo etiketu

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky: Pena, CO;, prasok, vodna hmla, zemina.
Nevhodné hasiace prostriedky: Vodny prud.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z  Oxidy uhlika
latky alebo zo zmesi:

5.3. Rady pre poziarnikov: V pripade poziaru okamzite izolujte priestor
evakuaciou vSetkych o0s6b =z blizkosti poZiaru.
Nevykonavajte cinnosti, ktoré by mohli znamenat
riziko alebo na ktoré nie su osoby vySkolené.
Vystavenie uc€inkom rozkladnych produktov méze
spbsobit’ ohrozenie zdravia. Pouzite vodnd hmlu na
ochladzovanie nepodkodenych nadob, ktoré boli
vystavené teplu a na ochranu osbb. Zabrarite uniku
pouzitych hasiacich prostriedkov z miesta poziaru a
vniknutiu do kanalizacie alebo vodnych tokov.
PouZivajte protipoZiarny oblek a samostatny dychaci
pristroj s otvorenym okruhom (STN EN 137).
Ochranny odev pre hasiCov (vratane prilby,
ochrannych topanok a rukavic) v sulade s normou
STN EN 469 poskytne zakladnu uroven ochrany pri
chemickych poziaroch.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI
6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy:

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal:
Pouzivajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (vid oddiel 8). Odstrante vSetky
potencialne zdroje vznietenia. Zabezpecte dostatoéné vetranie.
Zabrante priamemu kontaktu s uniknutym materialom. Nevdychujte vypary alebo hmlu. V
pripade vacsieho uniku a znedlistenia jazier, vodnych tokov alebo kanalizacie okamZite
informujte prislusné organy na Cisle 112.

6.1.2. Pre pohotovostny personal:
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Ak neklesne koncentracia kyslika pod 17%, pouZite ochranné prostriedky (vid oddiel 8) s
povinnou ochranou tvare (STN EN 136) s filtrom A (STN EN 14387). Pri vysokych
koncentraciach a ak koncentracia kyslika vo vzduchu klesne pod 17%, pouZite samostatny
dychaci pristroj (s otvorenym okruhom na stlateny vzduch — STN EN 137).

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Zabrante uniku do vodnych tokov a kanalizacie vytvorenim zabran z piesku alebo
podobného materidlu. Zabezpelte dostatoéné vetranie. V pripade vacSieho rozliatia
informuijte prislusné organy na cCisle 112.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie:

Uniknutu zmes absorbujte pomocou vhodnych nehorfavych absorpénych materialov ako
napr. piesok, mineralne absorbenty a pod. Odpad nesmie byt napojeny na kanalizaciu.
Zmes zasypte pieskom a pozbierajte do vhodnych nadob, ktoré mozno hermeticky uzavriet.
Odpadovy material a odstranenu vrstvu kontaminovanej zeminy umiestnite do nadoby, ktoru
mozno pevne uzavriet a ulozte v dobre vetranych priestoroch. Odovzdajte osobe
opravnenej na zber a odvoz odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely:

Informacie pre kontrolu expozicie a opatrenia osobnej ochrany vid oddiel 8, pre zneSkodnovanie
odpadov vid oddiel 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie:
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov tepla a vznietenia. Pouzivajte neiskriace nastroje. Pouzivajte
zmes len v dobre vetranych priestoroch. Zabrante uniku do vodnych tokov a kanalizacie.

Pri pouziti nefajcite, nejedzte ani nepite. Nevdychuijte vypary. Zabrante kontaktu s pokozkou a
oCami. Pri praci pouzivajte pracovny odev z baviny a topanky s celou podrazkou, predpisané
rukavice z nitrilkau€uku a tvarovy stit alebo okuliare.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:

Vhodné: Produkt skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste v tesne
uzatvorenych nadobach.

Nevhodné: Neskladujte pri nastrojoch alebo strojoch, ktoré mézu vytvarat' iskry.

Obalovy material: Pb6vodna nadoba vyrobcu.

Odporucané: -

Nevhodné: neuvadza sa.

7.3. Specifické koneéné pouzitie (-ia):
Vysoko transparentny lazurovy naterna drevo

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA
8.1. Kontrolné parametre:

Najvyssie pripustné
L 1s expozi€né limity Biologické medzné
Chemicka latka CAS (NPEL) hodnoty (BMH)
ppm mg/m?3
uhlovodiky - 100/- 400/- -
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8.2. Kontroly expozicie:
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie:

Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Na pracovisku
zabezpeclte dostatoCnu ventilaciu pracovného priestoru. Nadoba musi
byt dostatoéne uzatvorena.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia:

Ochrana oci/tvare: Ochranné okuliare/tvarovy §tit (STN EN 166) pri nizSich
koncentraciach v ovzdusi, ochranna celotvarova maska pri vysSich
koncentraciach.

Ochrana koze:

Ochrana ruk: Pre dokonall ochranu pouzivajte ochranné rukavice z nitrilkauduku
s hrubkou 0,40 mm, pri kontakte s kvapkami rukavice z
nitrilkau€uku s hrabkou 0,11 mm (STN EN 374).

Iné: Pouzivajte ochranny odev a obuv (STN EN 13832), ktora pokryva
celé chodidlo. V pripade nebezpelenstva poliatia pouZivajte
zasteru.

Ochrana dychacich ciest: Pri koncentraciach nad hodnotou NPEL je povinna ochranna maska

pokryvajuca celu tvar (STN EN 136) s filtrom A (STN EN 14387), pri
koncentraciach nad 3000 ppm je povinné pouzitie dychacieho
pristroja s otvorenym okruhom na stlaCeny vzduch (STN EN 137).

Tepelna nebezpecnost’: Ziadna za normalnych prevadzkovych podmienok.
8.2.3. Kontrola environmentalnej expozicie:

Nadoby s produktom uchovavajte pevne uzavreté. Zabezpecte dostatocné vetranie. Vykonajte
opatrenia v zmysle legislativnych predpisov pre oblast ochrany Zivotného prostredia. Dodrziavajte
pokyny zakona €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1.Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach:

- vzhlad: kvapalina

- farba: rézne odtiene

- prahova hodnota zapachu: po organickom rozpustadle
- pH: udaj nie je k dispozicii

- teplota topenia/tuhnutia [°C]: udaj nie je k dispozicii

pociatoéna teplota varu a destilaény udaj nie je k dispozicii
rozsah [°C]:

- teplota vzplanutia[°C]: > 23 °C; HRN EN ISO 13736:2013

- rychlost’ odparovania: udaj nie je k dispozicii

- horlavost’ (tuha latka, plyn): udaj nie je k dispozicii

- horny limit vybusnosti [% obj.]: udaj nie je k dispozicii

- dolny limit vybusnosti [% obj.]:

- tlak par: udaj nie je k dispozicii

- hustota par udaj nie je k dispozicii

- relativna hustota: 0,93-0,95; HRN EN I1SO 2811-1:2016
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teplota rozkladu [°C]:
- viskozita:
- vybusné vlastnosti:
- oxidaéné vlastnosti:
9.2. Iné informacie:

rozpustnost’ (rozpustnosti):

teplota samovznietenia [°C]:

udaj nie je k dispozicii

rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda:  udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
35-50 s; HRN EN ISO 2431:2012, DIN 4
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:
10.2. Chemicka stabilita:

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii:

Udaj nie je k dispozicii
Produkt je stabilny za beZznych podmienok.

Za odporuCanych podmienok skladovania a
manipulacie nie sU zname Ziadne nebezpectné
reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Teplo, iskry, staticka elektrina, plameri.
10.5. Nekompatibilné materialy:
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu:

Silné oxidacné cinidla.
Ziadne za normalnych podmienok skladovania. Pri

tepelnom rozklade sa mézu vytvarat Skodlivé plyny
neznameho zlozenia.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1. Informacie o toxikologickych uéinkoch:

- akutna toxicita:

Metoda  Organismus Davkovat LDso/LCso ili 11, expozice Vysledek
ATE smés

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklicke, (<2% aromaty)

oralne potkan LDsg 5000 mg/kg

pokozka kralik LDso 3160 mg/kg
poly(oxy-1,2-etandiyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

oralne potkan LDso 300-2000 mg/kg
butanén-oxim

oralne potkan LDso 2326 mg/kg

pokozka kralik LDso 1000 u 1800 mg/kg

inhalaéne potkan LCso 4h >4.8 mgl/l

aspiracna nebezpecnost’:

- Drazdeéni / ziravost
pro kizi:
pro odi:

Ano

Udaj nie je k dispozicii.

Udaj nie je k dispozicii.
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- Senzibilizace
kize:
dychaci cesty:

- toxicita pre Specificky cielovy organ
(STOT) - jednorazova expozicia:
- toxicita pre $pecificky cielovy organ Udaj nie je k dispozicii.
(STOT) — opakovana expozicia:
- Zvlastni ucinky

mutagenita zarodocnych buniek:

Moze vyvolat’ alergicku reakciu.
Udaj nie je k dispozicii.
MézZe spbsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Udaj nie je k dispozicii.

karcinogenita:
reprodukéna toxicita:

mutagenita v zarode¢nych burikach:

mutagenita u potomku:

jiné (napf. pavodce endokrinnih vad)

- DalSie informacie:

Udaj nie je k dispozicii.
Udaj nie je k dispozicii.
Udaj nie je k dispozicii.
Udaj nie je k dispozicii.
Udaj nie je k dispozicii.
Udaj nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1. Toxicita
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, (<2% aromaty)
Akutni toxicita | Davkovat | Doba expozice Organismus Metoda |Ohodnoceni |Poznamka
Ryby LCso 96 h > 1000 mg/l
Riasy/ \_/odne ICso 72 h 850 mg/l
organizmy
Jiné organismy Vodné bichy 18 mg/l
poly(oxy-1,2-etandiyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy
Akutni toxicita | Davkovat | Doba expozice Organismus Metoda |Ohodnoceni |Poznamka
kérovce ECso 48 sati Daphnia magna >10 - 100 mg/l
vodné Scenedesmus
organizmy ~ CC% 72 sata subspicatus > 10- 100 mgh
Cg;g'if:a Davkovat Doba expozice Organismus Metoda Ohodnoceni Poznamka
Ryby NOEC - > 1 mg/l
butanén-oxim
Akutni toxicita  Davkovat Doba expozice @ Organismus Metoda Ohodnoceni Poznamka
Ryby LCso 96 h 48 mgll
Jiné organismy 48 h Vodné blchy 750 mgl/l
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12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

- Biodegradace: Produkt nie je biologicky
odburatelny. Rozpustadlo sa odpari.

- jiné procesy rozkladu: Informacie nie su k dispozicii.
- rozklad v odpadnich vodach: Informacie nie su k dispozicii.
12.3. Bioakumulaény potencial:

- faktor biokoncentrace (BCF): Informacie nie su k dispozicii.
12.4. Mobilita v péde: Metoda:

- znamé nebo pfedpokladané rozdéleni segmentl zivostniho  Informacie nie su k dispozicii.
prostiedi:

- povrchové napéti: Informacie nie su k dispozicii.
- absorpce/desorpce: Informacie nie su k dispozicii.
- dal$i fyzikalni a chemické vlastnosti: Informacie nie su k dispozicii.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB:

Udaje ze zprav o chemické nebezpeénosti: Informacie nie su k dispozicii.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky: Informacie nie su k dispozicii.

ODDIL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1. Met6dy spracovania odpadu:

13.1.1 ZneSkodnovanie produktu/obalu:

Z obalu je tfeba upIné vyprazdnit obsah. Nepouzitelné zbytky vyrobku a obaly pfedejte osobé
opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady nebo odkladejte na misté urCeném obci k
odkladani nebezpecnych odpadu.

13.1.2 Kddy odpadu/oznacenie odpadu podla katalégu odpadov:
08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky
15 01 04 Kovové obaly

13.1.3  ZpUsoby nakladani s odpady:
Zbytky pfipravku musi byt pfedané autorizovaném kolektoru nebezpec¢ného odpadu.

13.1.4. Moznost uniku latek do kanalizace:

AT

Zabranit unikim zbytk( smési do kanalizace, vodnich tokl a pudy.

13.1.5. Dalsi doporu€eni pro odstrafovani:
V souladu s platnymi predpisy pfedat opravnénému kolektoru nebezpecného odpadu.

ODDIL 14: INFORMACIE O DOPRAVE
14.1. Cislo OSN: 1263
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14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN: BARVY (které zahrnuji barvu, lak, emailovy

lak, lazura, Selak, politura, lestidlo, tekuté
plnivo a primer tekutého Ilaku) nebo
MATERIALY PODOBNE BARVE (v&etné
rozpoustédla a fedidla)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre
dopravu: 3

14.4. Obalova skupina: 1l

14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre -
uzivatela:

14.7. Doprava hromadného nakladu podrla -

prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu
IBC:

ODDIL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1. Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zivotného prostredia:

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na
trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon);

Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;

Zakon €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov;

Zakon ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov;

Zakon €.137/2010 Z.z. o ovzdusi.

Nafizeni EU

Autorizace a/nebo omezeni v pouzivani

Autorizace: Udaj neni k dispozici.

Omezeni: Udaj neni k dispozici.

Dalsi EU nafizeni: Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP), Nafizeni REACH

Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani emisi tékavych organickych slou¢enin (VOC):
A(e), 400 g/I; max. 399 g/l
Zakon o chemickych latkach a jeho provadéci pfedpisy, Nafizeni
Narodni predpisy: o okrajovych hodnotach expozice nebezpeénym latkam pii praci
GVI a biologickych okrajovych hodnotach BGV.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti: ANO I:l NE

ODDIL 16: INE INFORMACIE
16.1  Vypis zmén: Udaj neni k dispozici.
16.2. Legenda ku skratkam: Udaj neni k dispozici.

HZTA, tfida:
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16.3.
16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

Zdroje udajov: Bezpe&nostni list surovin

Tridéni a vyuziti postupt klasifikace smési podle narizeni CLP
Klasifikace podle nafizeni CLP Postup klasifikace

Flam. Lig. 3 H226 Podle fyzikalné chemickych vlastnosti
STOTSE3 H336 Metoda vypoctu

EUH 066 Metoda vypoctu

EUH 208 Metoda vypoctu

Zoznam relevantnych
vystraznych upozorneni a /alebo
bezpeénostnych upozorneni:

H226 Horfava kvapalina a pary.
H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich
ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spbdsobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spobsobuje vazne podrazdenie odi.
H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.
H360 Mébze spbsobit poSkodenie plodnosti alebo
nenarodeného dietata.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
EUHO066 Opakovana expozicia méze spdsobit’ vysusenie alebo
popraskanie pokozky.
EUH208 Obsahuje . Méze vyvolat alergicku reakciu.

Pokyny pro skoleni: -
Dalsie informacie: -
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PRILOHA:
NAVOD PRO EXPOZICI SE ZPRAVOU O CHEMICKE BEZPECNOSTI
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