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FASENA akryl

Typ vyrobku

Popis

Riedenie

Vzhlad

Obsah pevnych latok
Viskozita

Vydatnost’

Hustota

Obsah VOC

Pouzitie

Aplikacia

Skladovanie
Interval medzi natermi
Doba pouzitia

Poznamka

FASENA je akrylatova fasadna farba vyrobena na baze kvalitného polymérového
pojiva. Ma vynikajucu prilnavost a odolnost voci atmosférickym vplyvom,
zasaditym latkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustna a odolna
voCi UV Ziareniu.

Vyraba sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je mozné pripravit
mnozstvo odtienov.

Riedi sa vodou. Farbu odpori¢ame pred pridanim vody premiesat.
Hladky, mat

65%

7000-11000 mPa.s; EN ISO 2555:2008

5m2/ L pri dvoch nateroch, v zavislosti od drsnosti podkladu
1,58-1,63 kg/L

VOC kategodria a limitné hodnoty: A(c), 40g/L(2010); produkt obsahuje: max.35g/L

FASENA je uréena tak k ochrane a dekoracii novych fasadnych povrchov (sokle
a pod.), ako aj ku obnove starych naterov na baze akrylatovych pojiv, rozpustadiel
a disperzii.

Podklad musi byt suchy, &isty a pevny, pripadne sanovany vhodnou omietkou. Na
podklad odpora¢ame naniest SIMPRA akrylatovl impregnaciu. Na impregnovany
sa farba nanasa valCekom alebo Stetcom v dvoch vrstvach. Riedi sa vodou do 5%.
Na zatienené povrchy nanasame farbu pri teplotach od +5°C do +35°C. Aplikaciu
nie je mozné prevadzat v dazdi, hmle alebo pri silnom vetre. Cerstvo natreté
povrchy je potrebné minimalne 24 hodin chranit pred dazdom. Po skon&eni
prace je potrebné obal s farbou uzavriet a naradie umyt vodou.

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slneéného
Ziarenia, pri teplote 5 — 25°C

6-10 hod. (T= +20°C, rel.vlhkost = 65%)

Min. 1,5 roka od datumu vyroby

Vyrobok spifia najprisnej$ie kritéria na ochranu ludského zdravia a Zivotného
prostredia! Vyrobok nie je horlavy. Nesmie zamrznut!

Vyrobca si vyhradzuje pravo na neskorsie zmeny. Pre akékolvek dal3ie zmeny sa prosim obrétte na nase technické oddelenie. Technické informacie st uvedené bez zavizku zo strany vyrobcu, pre

dosiahnutie ¢o mozno najlepsich vysledkov pri praci s vyrobkami CHROMOS-SVJETLOST.
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