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KEMOPOL PREMIUM

Typ vyrobku

Popis

Riedenie

Vzhlad

Trieda oderu

Krycia schopnost’

Obsah pevnych latok

Vydatnost’

Hustota

Obsah VOC

Pouzitie

Skladovanie

Interval medzi natermi

Doba pouzitia

Poznamka

Vnutorna maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnostou. Vytvara pruzny,
mimoriadne odolny a umyvatelny film, resp. povrch odolny vo¢i mokrému oteru,
takZe je mozné odstranenie miernych necistét pomocou handricky a domacich
Cistidiel (Trieda 2 podla normy EN 13300).

Vyraba sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je mozné pripravit
mnozstvo pastelovych odtiefiov. Pre tdnovanie je mozné pouzit’ aj tdbnovacie farby
KEMOTON.

Riedi sa vodou. Farbu odporu¢ame pred pridanim vody premieSat.
Hladky, matny, dead mat podfa EN 13300

za mokra trieda 3 podla EN 13300

trieda 2 podla EN 13300

62 + 2%

5-6 m2/ L pri dvoch nateroch, v zavislosti od drsnosti podkladu
1,55 + 0,05 kg/L

VOC kategoria a limitné hodnoty:
(A), 30g /L (2010); produkt obsahuje: max. 5g /L

Vdaka svojim krycim schopnostiam je mimoriadne vhodna je pre stien

v zatazenych priestoroch. Podklad musi byt suchy, Cisty a pevny. Pred aplikaciou
farby odporu¢ame aplikaciu nanos SIMPRA akrylovej impregnacie zriedenej

v pomere 1:1. Farba sa nanasa val¢ekom alebo Stetcom v dvoch vrstvach. Menej
znecistené plochy je mozné upravit uz v jednej vrstve. Riedi sa vodou do 10% Po
skonc&eni prace je potrebné obal s farbou uzavriet a naradie umyt vodou.
Neodporu¢ame aplikaciu pri teplotach pod 5°C.

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu sineéného
Ziarenia, pri teplote 5 — 25°C

6-10 hodin (T = 20 ° C, rel L. = 65%).

Min. 1,5 roka od datumu vyroby

Vyrobok spifia najprisnej$ie kritéria na ochranu ludského zdravia a Zivotného
prostredia! Vyrobok nie je horfavy. Nesmie zamrznut!

Vyrobca si vyhradzuje pravo na neskorsie zmeny. Pre akékolvek dal3ie zmeny sa prosim obrétte na nase technické oddelenie. Technické informacie st uvedené bez zavizku zo strany vyrobcu, pre

dosiahnutie ¢o mozno najlepsich vysledkov pri praci s vyrobkami CHROMOS-SVJETLOST.
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