NV GREENOX 210 LUBRICANT

NOVASOL SPRAY S.A. Karta bezpecnostnych udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830
Datum vydania: 08/05/2018 Datum spracovania: 08/05/2018 Znenie: 2.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu . Zmes

Obchodné meno : GREENOX 210 LUBRICANT
Vyrobny kéd 1 290

Odparovac¢ . Aerosol

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Urcené Sirokej verejnosti

Pouzitie latky/zmesi : Maziva a pridavné latky
1.2.2. Pouzitia, pred ktorymi sa varuje

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Novasol Spray, S.A.

P.I.: Empalme - C/ Empalme, 27

43712 Lloreng del Penedés - Spain

T +34 977 677 305 - F +34 977 678 072
novasol@novasolspray.com - www.novasolspray.com

1.4. NUdzové telefonne Cislo

Cislo pohotovosti : +34 977 677 305
Uradnych hodinach: Monday-Friday 8:30 AM-6:00 PM GMT+1

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategéria 1 H222;H229
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoéria H336

3, omamenie

UpIné znenie vyhlasenia H: pozri kapitolu 16

Neziaduce fyzikochemikalne Gcinky, u¢inky na Fudské zdravie a zZivotné prostredie
Néadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut. Mimoriadne horfavy aerosol. M6Ze spdsobit ospalost alebo zavraty.
2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHS02 GHS07
Vystrazné slovo (CLP) : Nebezpecenstvo
Nebezpecné obsahové latky : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Vystrazné upozornenia (CLP) : H222 - Mimoriadne horfavy aerosdl.

H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat.
H336 - M6ze spbsobit ospalost alebo zavraty.
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Karta bezpecnostnych udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych
zdrojov zapalenia. NefajCite.
P211 - Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
P251 - Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P271 - Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P312 - Pri zdravotnych problémoch volajte lekara.
P410+P412 - Chrarite pred slne€nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.

UFI : VYDO-AOGU-K006-Q1CJ
Bezpec€nostny uzaver pre deti . Neuplatiuje sa
Hmatové upozornenie . Neuplatiuje sa

2.3. Ina nebezpecnost’

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa

3.2. Zmesi

Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla
nariadenia (ES) ¢.1272/2008
[CLP]

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, (€.v ES) 919-857-5 >220-<50 Flam. Lig. 3, H226

cyclics, < 2% aromatics (REACH ¢is) 01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

UplIné znenie viet H: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci : Pri zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informaéné centrum alebo
lekara.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . Pokozku umyte velkym mnozstvom vody.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s oami . Oci preventivne oplachujte vodou.

Opatrenia prvej pomoci po poziti : Pri zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informaéné centrum alebo
lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akdtne aj oneskorené

Symptémy/ucinky : MOze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Symptémy/ucinky po kontakte s pokozkou . Opakovana expozicia m6ze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného os$etrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . RozpraSovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid dusicity.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Mimoriadne horlavy aerosol.
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GREENOX 210 LUBRICANT

Karta bezpecnostnych udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

Nebezpecenstvo vybuchu : Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
Nebezpecné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov.

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochrana pri haseni poziaru . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolaény pristroj.
Kompletna ochrana tela.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzoveé plany . Vyvetrajte zénu, v ktorej doslo k prevrhnutiu. Nevystavovat otvorenému ohriu, iskram a
zéakaz fajCit. Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislu$enstvo . Nezasahuijte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy : Pripravok mechanicky sustredte na jedno miesto.
Iné informacie : Nasiaknuté materialy alebo pevné zvySky odstrarite v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informacii pozri ¢ast' 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpec€nostné opatrenia na bezpe¢né . Noste individualne ochranné vybavenie. Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich

zaobchadzanie povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite. Nestriekajte na
otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia. Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po
spotrebovani obsahu. Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore. Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosoélov.

Hygienické opatrenia : Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.

7.2. Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania . Chrante pred slneénym ziarenim. Nevystavuijte teplotdm nad 50 °C/122 °F. Uchovavajte
uzamknuté. Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Uchovavaijte v chlade.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.
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GREENOX 210 LUBRICANT

Karta bezpecnostnych udajov

v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

Ochrana ruk:

Rukavice z butylovej gumy (EN 374)

Ochrana oé¢i:

manipulacii s tymto produktom

Hoci momentalne nie je dostupna zZiadna Specificka informacia o podrazdeni oci, noste vhodnu oénu ochranu voci pracovnym podmienkam pri

Ochrana dychania:

V pripade uvolnenia vyparov: Jednorazova polomaska

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:

Zabrante uvolneniu do zZivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Cuch

Prah zapachu

pH

Relativna rychlost odparovania (butylacetatom=1)
Bod tavenia / oblast topenia
Bod tuhnutia

Bod varu

Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

Horlavost (pevna latka, plyn)
Tlak pary

Relativna hustota par pri 20 °C
Relativna hustota
Rozpustnost’

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
Viskozita, kinematicky
Viskozita, dynamicky
Explozivne vlastnosti
Vlastnosti podporujlce horenie
Limity vybu$nosti

9.2. Iné informacie

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

. Tekuté skupenstvo

. Bezfarebny.

. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
: Neuplatfuje sa

. Nie su k dispozicii Ziadne data
. <0 °C Aerosolovy rozprasovaé
: <-60 °C Aerosolovy rozprasovaé
. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
: Mimoriadne horlavy aerosol.

. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data
. Nie su k dispozicii ziadne data
. Nie su k dispozicii ziadne data
: Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
. Nie su k dispozicii ziadne data
. Nie su k dispozicii Ziadne data

Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze roztrhnut.
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GREENOX 210 LUBRICANT

Karta bezpecnostnych udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ziadna znama nebezpedna reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Vyhybajte sa kontaktu s horticimi plochami. Teplo. Ziaden otvoreny ohe#, Ziadne iskrenie. Odstrarite akykolvek zdroj vznietenia.
10.5. Nekompatibilné materialy

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat' ziadny nebezpeény rozkladovy produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita (peroralna) . Neklasifikovany
Akutna toxicita (dermalna) . Neklasifikovany
Akutna toxicita (inhala¢na) . Neklasifikovany

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

LD50 oralne potkan 5100 mg/kg
LD50 na kozi u potkana > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
LD50 dermalne kralik 2 3160 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
DL50 kozn4 cesta > 5000
LC50 inhalacia potkan (mg/l) 4951
Poleptanie koze/podrazdenie koze : Neklasifikovany
Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci : Neklasifikovany
Respiracna alebo kozna senzibilizacia . Neklasifikovany
Mutagenita zarodo¢nych buniek : Neklasifikovany
Karcinogenita : Neklasifikovany
Reprodukéna toxicita . Neklasifikovany
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : MOze spbsobit ospalost alebo zavraty.

jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Neklasifikovany
opakovana expozicia

Aspiracna nebezpecnost . Neklasifikovany

GREENOX 210 LUBRICANT

Odparovac Aerosol
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GREENOX 210 LUBRICANT

Karta bezpecnostnych udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne . Tento produkt sa nepovazuje za toxicky pre vodné organizmy a nema dlhodobé Skodlivé
ucinky v zivotnom prostredi.

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba : Neklasifikovany

(akdtna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba : Neklasifikovany

(chronicka)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
12.3. Bioakumulaény potencial

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
12.4. Mobilita v pode

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
12.6. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6édy spracovania odpadu

Metddy spracovania odpadu : Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolo¢nosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpeéného odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Zodpoveda poziadavkam pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. Cislo OSN
UN 1950 | UN 1950 | UN 1950

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
AEROSOLY | AEROSOLS | Aerosols, flammable

Opis dokumentu o preprave

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, | UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
©)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
21 2.1 21

14.4. Obalova skupina

Neuplatiiuje sa Neuplatriuje sa Neuplatriuje sa
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GREENOX 210 LUBRICANT

Karta bezpecnostnych udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zivotné Nebezpecny pre zivotné Nebezpecny pre zivotné prostredie : Ne
prostredie : Ne prostredie : Ne
Morsky polutant : Ne

Ziadne dal$ie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikatny kod (ADR) . 5F

Osobitné ustanovenia (ADR) : 190, 327, 344, 625
Obmedzené mnozstva (ADR) |

Vynaté mnozstva (ADR) : EO

Obalové instrukcie (ADR) . P207

Osobitné podmienky balenia (ADR) : PP87, RR6, L2
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR) : MP9
Dopravna kategéria (ADR) 2

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR) : V14

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakladka, : CV9, CVv12
vykladka a manipulacia (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Prevadzka : S2

(ADR)

Kod obmedzjuci tunel (ADR) : D

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG) 1 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Pokyny k baleniu (IMDG) : P207, LP200
Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG) . PP87,L2

C. EmS (poziar) : F-D

C. EmS (rozliatie) : S-U

Kategoria ulozenia (IMDG) : Ziaden(a)
Skladovanie a manipulacia (IMDG) : SW1, SW22
Oddelovanie (IMDG) . SG69

Letecka preprava
Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo : EO

(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a : Y203
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre : 30kgG
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo : 203
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo : 75kg
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) ;203
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) : 150kg
Osobitné ustanovenia (IATA) . A145, A167, A802
Kéd ERG (IATA) : 10L

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Povoleniaa/alebo Obmedzenia pouzitia (Annex XVII):

Referenény kod | Pouzitelné pre

3(a) GREENOX 210 LUBRICANT ; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
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GREENOX 210 LUBRICANT

Karta bezpecnostnych udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

3(b) GREENOX 210 LUBRICANT ; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

40. Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Neobsahuje latky z REACH

Neobsahuje Ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehaju Nariadeniu (EU) &. 649/2012 Eurépskeho parlamentu a Komisie zo dfia 4. jula 2012, ktoré sa tyka vyvozu
a dovozu nebezpecnych chemickych latok.

Neobsahuje Ziadne latky, ktora podlieha Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 z 20. jina 2019 o perzistentnych organickych
latkach

15.1.2. Narodné predpisy

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpeénosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu:

v stilade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830.

Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky
Klasifikacny kéd (RID) Pridané
2.2 Bezpecnostné upozornenia (CLP) | Upravené

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229

STOT SE 3 H336

Uplné znenie viet H a EUH:

Asp. Tox. 1 Aspiratna nebezpecnost, kategoria 1

Flam. Lig. 3 Horlavé kvapaliny, kategéria 3

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, omamenie
H222 Mimoriadne horlavy aerosol.

H226 Horflava kvapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnuit.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H336 Méze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v stlade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Na zaklade udajov z testov

STOT SE 3 H336 Metdda vypoctu

FDS UE (Priloha Il REACH)

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat' za zaru€ujucu ziadnu Specificku viastnost’ vyrobku.
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